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УДК 621.822.76.001.24:006.354 Группа Г16

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДШ ИПНИКИ Ш АРИКОВЫ Е УПО РН О - 
РАДИАЛЬНЫ Е ДВУХРЯДНЫЕ С  УГЛ О М  КОНТАКТА 60?

Технические условия

Angular-contact double-row ball bearings with 
contact angle 60°, Specifications

гост
2 0 8 2 1 —7 5 *

ОКП 46 1673, ОКП 46 167 4, ОКЛ 46 1675

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 13 мая 1975 г. № 1268 срок введения установлен

с 01.07,76

Проверен в. 1983 г. Постановлением Госстандарта от 12.12.83 № 5825 срок дейст
вия ограничен

до  01,01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на улорно-рг диальные 
шариковые двухрядные подшипники с углом контакта 60°, предназ
наченные для восприятия осевых нагрузок в шпиндельных узлах 
металлорежущих станков.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫ Е РАЗМ ЕРЫ

1.1. Основные размеры подшипников должны соответствовать 
указанным на чертеже, в табл. 1 и справочном приложении 1.

d— н о м и н а льн ы й  д и а м ет р  о т в ер сти я  т у г о г о  к о л ь ц а ; d \—  
н о м и н а льн ы й  д и а м е т р  н а р у ж н о й  ц и ли н д р и ч еск о й  п о 
в ер хн ости  т у г о г о  к о л ь ц а ; D — н ом и н а льн ы й  д и а м ет р  н а 
р уж н о й  ц и ли н д р и ч еск ой  п ов ер хн ости  с в о б о д н о го  к о л ь ц а ; 
Я —-н ом и н а льн а я  м о н т а ж н а я  в ы сота  п од ш и п н и к а ; С — но- 
м м н а льн а я  ш ирина с в о б о д н о го  к о л ь ц а  п од ш и п н и к а ; С i—  
н о м и н а л ь н а я  ш ири н а  т у г о г о  к о л ь ц а  п од ш и п н и к а ; Г\—н о 
м и н а л ь н а я  к оор д и н а та  м он т а ж н ой  ф аски  св о б о д н о го  
к о л ь ц а ; г —  н о м и н а ль н а я  к оор д и н ата  м он т а ж н ой  ф аски 

т у г о г о  к о л ь ц а .

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет внут
реннюю конструкцию подшипника.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★ * Переиздание ( сентябрь 1984 г.) с Изменением №  1, 
утвержденным в декабре 1983 г. (МУС 3—84}.

©  Издательство стандартов, 1985
2 - 1 1 2 1



Стр. 2 ГОСТ 20821—75

Обозначение
подшипников d D И с с* dt г Гх

Масса, 
кг, »

1 7 8808 4 0
6 8 3 6 18 9 , 0 5 8 ,5

0 , 4 6

1 7 8 9 0 8 4 2 0 , 4 4

1 7 88 0 9 4 5
7 5 6 5 1 ,5 0 , 3

0 , 5 7

1 7 8 9 0 9 4 7
3 8 19 9 , 5

0 , 5 4

1 7 8 8 1 0 5 0
8 0 7 0

0 , 6 5

1 7 8 9 1 0 5 2 0 , 5 9

1 7 8 8 1 I 5 5
9 0 78

0 ,9 1

178911 5 7 0 , 9 0

1 7 8 8 1 2 6 0
9 5 4 4 2 2 1 1 ,0 8 3

1 ,0 6

1 7 8 9 1 2 6 2 0 , 9 6

1 7 88 1 3 6 5
100 8 8

1 ,1 3

1 7 89 1 3 6 7 1 ,0 0

1 7 8 8 1 4 7 0
П О 9 7 2 , 0

1 ,4 0

1 7 8 9 1 4 7 3
4 8 2 4 1 2 ,0

1 ,2 7

1 7 8 8 1 5 7 5
1 1 5 102

1 ,6 2

1 7 8 9 1 5 7 8
0 , 5

1 ,5 0

1 7 8 8 1 6 8 0
125 П О

2 , 3 5

1 7 8 9 1 6 8 3
5 4 2 7 1 3 ,5

2 , 0 0

1 7 8 8 1 7 8 5
130 115

2 , 3 0

1 7 8 9 1 7 8 8 2 , 1 0

1 7 88 1 8 9 0 140 60 3 0 1 5 ,0 123 2 , 9 0

1 7 8918 9 3 140 6 0 3 0 1 5 ,0 123 2 ,7 0

1 7 8 8 1 9 * 9 5
145 6 0 3 0 1 5 ,0 128 2 . 5

3 , 1 0

1 7 8 9 1 9 * 9 8 2 , 9 0

1 7 8 8 2 0 1 00
150 6 0 3 0 1 5 ,0 133

3 , 2 0

1 7 8 9 2 0 103 2 , 9 8

1 7 8 8 2 1 * 105
160 66 3 3 1 6 ,5 142 3 , 0 0 , 8

4 , 1 0

1 7 8 9 2 1 * 109 3 , 7 0



ГОСТ 20821—75 Стр. 3

Продолжение табл■ 1

О бозн ач ен и е
подш ипников d D И с с* d x

1
'  1 Гг

Масса, 
кг, *

1 7 8 8 2 2 П О
170 150

_ 5 ,2 3

1 7 8 9 2 2 114
7 2 3 6 1 8 ,0

_ 4 , 9 3 .

1 7 8 8 2 4 120
1 8 0 160

м в .

1 7 89 2 4 124 3 , 0 0 , 8
5 . 2 0

1 7 8 8 2 6 130
2 0 0 1 7 7

ХзГ
1 7 8 9 2 6 135

8 4 4 2 2 1 ,0

7 , 6 0

1 7 8828 140
2 1 0 1 8 7

9 , 4 6

1 7 89 2 8 145 ХнГ
1 7 8 8 3 0 150

9 0 4 5 2 2 ,5 2 0 0

1 0 ,8 0

1 7 8930 155 1 0 ,0 0

1 7 8 8 3 2 160
2 4 0 9 6 4 8 2 4 ,0 2 1 2

1 2 ,8 3

1 7 8 9 3 2 165 Lb.—
1 7 8 8 3 4 170

2 6 0 108 5 4 2 7 ,0 2 3 0

1 8 ,5 0

1 7 8 9 3 4 1 7 6
3 , 5 1 .0

1 6 ,5 0

1 7 88 3 6 180
2 8 0 2 4 8

2 3 ,6 0

1 7 8 9 3 6 1 в т _
120 6 0 3 0 ,0

2 1 ,8 0

1 7 8 8 3 8 190
2 9 0 2 5 8

2 4 ,9 0

17 89 3 8 197 2 3 ,0 0

1 7 8 8 4 0 2 0 0
3 1 0 132 3 3 ,0 2 7 4

3 2 ,1 0

1 7 8 9 4 0 2 0 7
6 6

2 9 ,0 0

*  И з г о т о в л я ю т  по з а к а з у  п о т р е б и т е л я

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подшипника ша
рикового упорно-радиального двухрядного с углом контакта 60°, 
d=  100 мм, Л> = 150 мм, и #  =  60 мм:

Подшипник 178820 ГОСТ 20821—75.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Подшипники должны быть изготовлены в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, ут
вержденным в установленном порядке.
2*
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2.2. Предельные отклонения размеров и взаимного расположе
ния поверхностей подшипников должны соответствовать указан
ным в табл. 2 и 3.

Т а б л и ц а  2

Кольца тугие и свободные

Предельные отклонения, мкм

Интервалы номи
нальных диаметров 

d и D, мм

единичного диаметра от
верстия тугого кольца Д ds

еди яичного 
наружного ди
аметра наруж

ной цилинд
рической по

верхности 
свободного 

кольца Д Ду

Непосто
янство 
единич
ной ши

рины 
колец 

VBS

Осевое
биение
дорожка
качения

Для классов точности

4 2 4 и 2 4 | 2 | 4 | 2

нижн. верхи. нижн. верхи. нижн. верхи. мкм, не более

От 30 до 52 включ — 10 0 — 8 0 2 1,5 2 1,5
Св 52 » 83 * — 12 0 — 9 0 — 24 — 33 2 1.5 3 2,0

83 » 124 » — 15 0 — 10 0 — 28 — 38 2 1.5 3 2,0
» 124 » 15 Э » — 18 0 — 13 0 — 33 — 44 3 2,0 4 3,0
» ISO » 187 » -1 8 0 - 1 3 0 — 33 — 46 3 2.0 4 3,0
» 187 » 250 — 22 0 — 15 0 — 37 - 5 2 3 2,0 4 3,0
» 250 > 315 * — ” — — 41 - 5 9 — — — _ _

П р и м е ч а н и е .  Значения Vbs и  Аа д л я  свободного кольца должны 
быть равны значениям V и Ав тугого кольца того же подшипника

Т а б л и ц а  3

Обозначение подшипников

Предельные отклонении мон
тажной высоты подшипников, 

мкм

для классов точности 4 и 2

нижн. верхи.

178808
От 178809 до 178817 
От 178818 до 178832 
От 178834 до 178810

178908
От 178Е09 до 178917 
От 178918 до 178932 
От 178934 до 178940

— 200
— 250
— 350
— 450

+200
+250
+350
+450

2.3. Осевой зазор между тугими кольцами и внутренним дис
танционным кольцом подшипников при осевой нагрузке сжатия в 
500 Н должен быть в пределах от 3 до 6 мкм.
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2.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 520— 71.
2.5. Величины динамической (С ) и статической (С0) грузоподъ

емностей приведены в справочном приложении 2.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 520— 71.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Осевое биение дорожки качения контролируют на приборах 
или универсальными средствами. Допускается вместо осевого бие
ния дорожки качения контролировать биение дорожек колец в 
точке контакта под углом 60°, величина которого не должна быть 
более указанной в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

И нтервалы  ном инальны х диам етров d  и D, мм

Биение л о 
к олец  в точ 

у гло м  60° 5

д л я  кла<

4

р ож ек  качения 
[ке контакта под  
а , мкм, не б о ле е

IC O B  точности

2

От 30 до 52 2,5 2,0
» 52 » 83 3,5 2,5
» 83 » 124 3,5 2,5
»  124 » 150 4,5 3,5
>  150 »  187 4,5 3,5
»  187 »  250 4,5 3,5

4.2. Остальные методы контроля — по ГОСТ 520— 71.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по 
ГОСТ 520— 71.

Разд. 3— 5. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

Справочное

Перспективный ряд подшипников 

Размеры в мм

О б о з н а ч е н и я
п о д ш и п н и к о в d D н С с , *1

М а с с а ,  кг
ж

1 7 88 4 4 220
3 4 0 3 0 4

3 8 ,6

178944 228
144 72 3 6 ,0

3 5 ,4

1 78848 2 4 0
3 6 0 3 2 2

4 0 ,9

178948 2 4 8 3 7 ,4

178852 260
4 0 0 3 5 4

6 0 ,0

178952 269
164 82 4 1 ,0

5 5 ,2

17 88 5 6 2 8 0
4 2 0 3 7 4

6 4 ,1

178956 2 8 9 5 8 ,9

178860 300
4 6 0 4 0 6

9 1 ,9

178960 310
190 95 4 7 ,5

8 4 ,8

178864 3 2 0
480 4 2 6

9 6 ,0

1 78964 3 3 0 8 8 ,4

178868 3 4 0
5 2 0 4 5 9

1 2 9 ,0

1 78968 35Q 1 2 0 ,0

178872 3 6 0
5 4 0 2 1 2 106 5 3 ,0 4 7 9

1 3 5 ,0

178972 3 7 0 1 2 5 ,0

178876 ____3 8 0____
560 4 9 9

1 4 3 ,0

178976 3 9 0 1 3 3 ,0

178880 4 0 0
600 2 3 6 118 5 9 532

1 8 5 ,0

178980 4 1 0 1 7 3 ,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Динамическая (С) и статическая (С0) грузоподъемности

Обозначение подшипников

Грузоподъемность, Н

динамическая С статическая С*

1 7 8 8 0 8 2 0 8 0 0 3 3 5 0 0

1 7 89 0 8 2 0 8 0 0 3 3 5 0 0

1 7 8809 2 3 2 0 0 3 9 0 0 0

1 7 89 0 9 2 3 2 0 0 3 9 0 0 0

1 7 8 8 1 0 2 4 0 0 0 4 2 5 0 0

1 7 89 1 0 2 4 0 0 0 4 2 5 0 0

1 7 8 8 1 I 3 4 0 0 0 5 8 5 0 0

178911 3 4 0 0 0 5 8 5 0 0

1 7 8 8 1 2 3 3 5 0 0 5 8 5 0 0

1 7 8 9 1 2 3 3 5 0 0 5 8 5 0 0

1 7 88 1 3 3 6 0 0 0 6 5 5 0 0

1 7 89 1 3 3 6 0 0 0 6 5 5 0 0

1 7 8 8 1 4 4 2 5 0 0 8 0 0 0 0

1 7 8 9 1 4 4 2 5 0 0 8 0 0 0 0

1 7 8 8 1 6 4 4 0 0 0 8 6 5 0 0

1 7 8 9 1 5 4 4 0 0 0 8 6 5 0 0

1 7 8 8 1 6 5 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0

1 7 89 1 6 5 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0

I 7 8 8 1 7 5 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0

1 7 8 9 1 7 5 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0

I 7 8 8 1 8 6 1 0 0 0 1 2 5 0 0 0

I 7 8 9 I 8 6 1 0 0 0 1 2 5 0 0 0

1 7 8 8 1 9 6 1 0 0 0 1 2 9 0 0 0

1 7 89 1 9 6 1 0 0 0 1 2 9 0 0 0

1 7 88 2 0 6 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0

1 7 8 9 2 0 6 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0
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Продолжение

О б о з н а ч е н и е  п о д ш и п н и к е  в

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ,  Н

д и н а м и ч е с к а я  С с т а т и ч е с к а я  Со

178821 6 9 5 0 0 1 5 0 0 0 0

178921 6 9 5 0 0 1 5 0 0 0 0

1 7 8 8 2 2 9 0 0 0 0 1 9 3 0 0 0

1 7 8 9 2 2 9 0 0 0 0 1 9 3000

1 7 8 8 2 4 9 3 0 0 0 2 0 8 0 0 0

1 7 8 9 2 4 9 3 0 0 0 2 0 8 0 0 0

1 7 8 8 2 6 1 1 80 0 0 2 6 0 0 0 0

1 7 8 9 2 6 1 1 80 0 0 2 6 0 0 0 0

1 7 8828 1 2 20 0 0 2 8 0 0 0 0

1 7 8928 1 2 20 0 0 2 8 0 0 0 0

1 7 88 3 0 1 3 20 0 0 3 1 0 0 0 0

1 7 8930 1 3 20 0 0 3 1 0 0 0 0

1 7 88 3 2 1 5 6 0 0 0 3 6 0 0 0 0

1 7 89 3 2 1 5 60 0 0 3 6 0 0 0 0

1 7 8 8 3 4 1 9 30 0 0 4 5 0 0 0 0

1 7 89 3 4 1 9 3 0 0 0 4 5 0 0 0 0

1 7 8 8 3 6 2 1 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0

1 7 89 3 6 2 1 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0

1 7 8 8 3 8 2 2 4 0 0 0 5 4 0 0 0 0

1 7 8 9 3 8 2 2 4 0 0 0 5 4 0 0 0 0

1 7 8 8 4 0 2 6 5 0 0 0 6 2 0 0 0 0

1 7 8940 2 6 5 0 0 0 6 2 0 0 0 0



Группа Г16

Изменение № 2 ГОСТ 20821—75 Подшипники шариковые упорно-радиальные 
двухрядные с углом контакта 60°. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.90 № 3446

Дата введения 01.07.9!

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт устанавливает обязательные 
требования, обеспечивающие взаимозаменяемость».

(ИУС № 4 1991 г )
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